
AQUATINT
SMALTO ALL’ACQUA UNIVERSALE

PERUZZI SRL
S.P.  327 33/B 53049 TORRITA DI SIENA (SI)  TEL.  0577/624068

Caratterist iche tecniche:  i l  prodotto

Caratterist iche tecniche:  l ’applicazione

Preparazione del supporto ed applicazione 

Tutti  i  dati  sono basati  su nostri  studi ed esperienze.  Tuttavia,  non possiamo assumere alcuna responsabil ità r iguardo all 'uso dei
prodotti  e al le modalità di applicazione,  poiché tal i  aspetti  sono al  di  fuori  del nostro controllo.  Ci  r iserviamo inoltre i l  dir itto di
apportare modif iche ai  prodotti  per migliorarl i  o per adeguarl i  a nuove normative relative al la sicurezza,  nonché di cambiare le
confezioni quando ritenuto necessario

Descrizione articolo

Aquatint è uno smalto universale al l ’acqua, adatto ad ogni t ipo di supporto:  FERRO, LEGNO,
LEGHE, LAMIERA ZINCATA, PVC, VETRO E MURATURA. Aquatint è un prodotto atossico,
CERTIFICATO HACCP, amico dell ’uomo e dell ’ambiente che può essere applicato sia
all ’ESTERNO che all ’ INTERNO dal momento che non ri lascia sostanze volati l i  nocive ed
irr itanti ,  è dotato di un tenue e gradevole profumo e permette di abitare l ’ambiente subito
dopo l ’applicazione

Diluizione:  acqua. Pennello 0-5%, rullo 0-15%, spruzzo 0-10%
Resa:  11  m2/l
Strumenti d’ impiego: Pennello,  rul lo,  spruzzo
Fondi :  Ruggine The End, Protection 1020 Acqua
Temperatura di applicazione:  +5°C /  +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al  tatto:  dopo 3 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa
a 75%)
Tempo di essiccazione al  lavaggio:  7 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 50%)
Tempo di essiccazione totale:  36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabil ità :  5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi :  acqua

Composizione:  resine acri l iche special i  in dispersione acquosa.
Peso specif ico:  1 .32 kg/l  +/-  3%
Grado di bri l lantezza:  bri l lante 85 ± 5% gloss ,  satinato 50 ± 5% gloss
pH: 8 /  10
Temperatura di stoccaggio:  +2°C /  +36°C.  Teme i l  gelo 
Resistenza al  lavaggio:  conforme alla norma DIN 53 778:  resistenza ad almeno 1000 cicl i
abrasivi
Resistenza al l ’abrasione:  conforme alla norma DIN 53 778:  resistenza a più di 5000 cicl i
abrasivi
CoLori :  t inte cartella “Smalti ”  e 940 tinte mazzetta “Collezione 3001”
Confezioni :  l i tr i  14 -  2 .5 -  0.750

FERRO: Per supporti  nuovi ,  r imuovere le tracce di sporco o grasso e procedere
all ’applicazione di due mani di Aquatint .Per supporti  precedentemente trattati  asportare
le eventuali  parti  in fase di distacco e in caso di ruggine applicare una mano di Ruggine
The End oppure di Protection 1020 Acqua seguita da due mani di Aquatint .
LEGNO: Per supporti  nuovi stuccare le zone con imperfezioni ,  carteggiare ed applicare
una o due mani di Aquatint a distanza di circa 5 ore l ’una dall ’altra.  Per supporti
precedentemente trattati  asportare le eventuali  parti  in fase di distacco ed applicare una
mano di Pemarite Acqua, seguita da una o due mani di Aquatint a distanza di circa 5 ore
l ’una dall ’altra.


