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Caratterist iche tecniche:  i l  prodotto

Caratterist iche tecniche:  l ’applicazione

Preparazione del supporto ed applicazione 

Tutti  i  dati  sono basati  su nostri  studi ed esperienze.  Tuttavia,  non possiamo assumere alcuna responsabil ità r iguardo all 'uso dei
prodotti  e al le modalità di applicazione,  poiché tal i  aspetti  sono al  di  fuori  del nostro controllo.  Ci  r iserviamo inoltre i l  dir itto di
apportare modif iche ai  prodotti  per migliorarl i  o per adeguarl i  a nuove normative relative al la sicurezza,  nonché di cambiare le
confezioni quando ritenuto necessario

Descrizione articolo

MUFFA . . .NO! TERMOISOLANTE è una speciale pittura acri l ica ad effetto anticondensa ,
traspirante.  La speciale formulazione con microsfere in vetro concavo r iduce lo sbalzo
termico fra superfici  interne ed esterne attenuando così  la formazione di condense e
conferendo alla parete un effetto “  caldo “ .  L 'el iminazione della condensa,  causa principale
della formazione della muffa,  comporta i l  miglioramento del confort abitatativo.  Riduce
inoltre la dispersione di calore è fonoassorbente e può essere uti l izzata non solo come
prevenzione alla muffa ma anche come cura per pareti  già contaminate.

Diluizione:  acqua. Pennello 10-20%, rullo 3-5%
Resa:  4-6 m2/l  
Strumenti d’ impiego: pennello,  rul lo
Fondi :  CLIMAFIX
Temperatura di applicazione:  +5°C /  +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al  tatto:  da 2 a 4 ore (temperatura = 20°C con umidità relativa a
75%)
Tempo di essiccazione totale:  4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabil ità :  da 4 a 6 ore secondo stagione (temperatura = 20°C con umidità relativa
a 75%)
Pulizia attrezzi :  acqua

Composizione:  resine acri l iche special i  in dispersione acquosa,  microsfere di vetro cave,
pigmenti organici ,  inorganici  e special i  additivi  atti  a faci l itare l ’applicazione e la
prevenzione contro muffe ed alghe
Peso specif ico:  0.96 kg/l  +/-  3%. pH: 8/8.5 .  Viscosità:  9500 +/-  5% CPS Brookfield (RVT 20
giri /min.  a 25°C) .  Temperatura di stoccaggio:  +2°C/+36°C.  Teme i l  gelo.  Reazione al  fuoco:
negativa se i l  prodotto è applicato su fondi ininfiammabil i ;  materiale al l ’acqua con
spessore inferiore a 0.600mm secchi .  Permeabil ità al  vapore acqueo Sd: 0.7 m (l imite max
consentito 2 m DIN 52 615) .  Composti  Organici  Volati l i  (VOC):  valore l imite UE di COV (DIR
2004/42/CE) per questo prodotto (cat .  A/a) :  30 g/l  (2010) .
Questo prodotto contiene max 30 g/l  COV 
Colore:  bianco
Confezioni :  l i tr i  10-4 

INTONACI NUOVI 
fase A Aspettare che questi  s iano asciutti  e ben stagionati  e applicare,  se necessario,  una
mano di CLIMAFIX per uniformare l ’assorbimento.
fase B Applicare almeno due mani di MUFFA . . .NO !TERMOISOLANTE. 

INTONACI VECCHI
fase A Procedere al la loro raschiatura per asportare le parti  fr iabil i  ed ogni traccia di
muffa .
fase B Applicare,  se necessario,  una mano CLIMAFIX per uniformare l ’assorbimento.
fase C Applicare quindi MUFFA. . .NO !TERMOISOLANTE


